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  Особенности установки рефрижератора на фургон   В теплое время года автомобили с рефрижераторами становятся особенно  востребованными. Ведь без них невозможна транспортировка продуктов и  других товаров, требующих особого температурного режима. Оборудовать  холодильной установкой возможно практически любой вид коммерческой  техники, предназначенной для грузоперевозок. При этом необходимо  помнить, что эффективность и срок эксплуатации рефрижератора зависит не  только от модели, но и от качества ее установки на а втомобиль. Эта  процедура требует наличия определенных знаний, навыков и инструментов,  поэтому ее лучше доверить сертифицированным специалистам.   Что учесть при установке рефрижератора   Процесс монтажа холодильной установки во многом зависит от особенностей  к онструкции автомобиля и фургона. Модель рефрижератора и материалы для  теплоизоляции фургона подбираются исходя из требований, предъявляемых  к температурному режиму транспортировки продуктов. К примеру, для  перевозки охлажденных продуктов кузов достаточно о бшить пенопластом, а  для товаров, находящихся в состоянии глубокой заморозки, придется  устанавливать сэндвич - панели.   Чтобы добиться максимальной эффективности рефрижератора и снизить  расходы на его эксплуатацию, необходимо обязательно учитывать тип  привода   оборудования. От этого зависит и стоимость его установки,  технического обслуживания и объем, затрачиваемого в процессе  эксплуатации топлива.  
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Особенности установки рефрижератора на фургон

В теплое время года автомобили с рефрижераторами становятся особенно востребованными. Ведь без них невозможна транспортировка продуктов и других товаров, требующих особого температурного режима. Оборудовать холодильной установкой возможно практически любой вид коммерческой техники, предназначенной для грузоперевозок. При этом необходимо помнить, что эффективность и срок эксплуатации рефрижератора зависит не только от модели, но и от качества ее установки на автомобиль. Эта процедура требует наличия определенных знаний, навыков и инструментов, поэтому ее лучше доверить сертифицированным специалистам.

Что учесть при установке рефрижератора

Процесс монтажа холодильной установки во многом зависит от особенностей конструкции автомобиля и фургона. Модель рефрижератора и материалы для теплоизоляции фургона подбираются исходя из требований, предъявляемых к температурному режиму транспортировки продуктов. К примеру, для перевозки охлажденных продуктов кузов достаточно обшить пенопластом, а для товаров, находящихся в состоянии глубокой заморозки, придется устанавливать сэндвич-панели.

Чтобы добиться максимальной эффективности рефрижератора и снизить расходы на его эксплуатацию, необходимо обязательно учитывать тип привода оборудования. От этого зависит и стоимость его установки, технического обслуживания и объем, затрачиваемого в процессе эксплуатации топлива.

[image: osobennosti-ustanovki-refov.jpg]

Обычно на фургоны монтируют рефрижераторы с температурным режимом от -20 до +20 °С




Этапы установки рефрижератора на фургон

Процесс установки рефрижератора начинается с подбора модели холодильного оборудования, выбора толщины и типа теплоизоляционных материалов. При этом необходимо учитывать объем фургона, режим работы холодильника и особенности транспортируемой продукции. Холодильное оборудование устанавливается после подготовки фургона, процесс монтажа проводится в несколько этапов:

· В первую очередь необходимо установить в моторный отсек автомобиля компрессор рефрижератора. Он крепится с помощью кронштейнов или металлических скоб. Если планируется работа холодильника во время стоянки и требуется подключение к розетке, компрессор комплектуется шнуром с вилкой.

· В кабину водителя устанавливается электронный блок управления и подключается к испарителю, компрессору и конденсатору холода.

· Узлы холодильной установки соединяются в единую систему специальными трубками. Нагнетатель соединяется с конденсатором, он, в свою очередь — с испарителем, а тот — с входным отверстием компрессора.

· После установки рефрижератора система заполняется хладагентом. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр по заправке автомобильных кондиционеров.

На заметку! Перед установкой Б/У рефрижератора обязательно нужно промыть систему и заменить фильтр осушителя.

Особенности установки рефрижератора на Lada Largus

Эта модель автомобиля может быть оборудована только крышной рефрижераторной установкой, с прямым приводом компрессора. Температура в фургоне во многом зависит от качества его теплоизоляции и может быть от +12°С, до -20°С. Одним из вариантов рефрижератора может стать модель H-Thermo HT-230 Mini.
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При выборе холодильного оборудования на Lada Largus важно учесть, что кузов автомобиля имеет небольшой объем




Особенности установки рефрижератора на автомобили «ВИС»

На автомобили марки «ВИС» могут устанавливаться рефрижераторы как с автономным, так и с прямым приводом, для замороженных, охлажденных и вентилируемых продуктов. Оптимальным вариантом будет установка рефрижератора Thermo King. В линейке продукции данного бренда представлен широкий ассортимент холодильных установок с разными характеристиками.
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Преимущество автомобилей «ВИС» — вместительный фургон, который зачастую используют для перевозки грузов по городу и в пригород




Особенности установки рефрижераторов на Fiat Ducato

При установке рефрижераторов на «Фиат Дукато» особое внимание следует уделить правильной теплоизоляции фургона. Задние и сдвижные боковые двери обшиваются специальными сэндвич-панелями. Это дает возможность максимально сохранить полезный объем кузова, добиться его герметичности и избежать появления мостиков холода. Одним из лучших вариантов рефрижераторов для установки на Fiat Ducato будет оборудование отечественного бренда Элинж.

[image: Монтаж автомобильного холодильного оборудования на Fiat Ducato]

Широкий выбор комплектации Fiat Ducato дает возможность подобрать рефрижератор под любые запросы




Особенности установки рефрижератора на Ford Transit

Экономичный двигатель микроавтобуса данной модели дает возможность устанавливать в фургон практически любые рефрижераторы с прямым приводом. Это холодильные установки компаний Элинж и H-Thermo.

[image: Монтаж холодильного оборудования на Ford Transit]

Показатели грузоподъемности Ford Transit позволяют доставлять большие объемы груза на достаточно дальние дистанции




Особенности установки рефрижераторов на грузовики MAN

Коммерческая техника данного бренда может комплектоваться холодильным оборудованием с автономным и прямым приводом. В том числе и рефрижераторами для фургонов с несколькими отсеками, например, Rime R1400 M Multi компании Элинж.






Препод.                         Д.У Эбиев











Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны





		[image: Промторварный фургон]Предназначение: перевозка различных промышленных грузов.
Если к условиям перевозки груза не предъявляются особые требования, не требуется поддерживать температурный режим, режим влажности, то вам подойдет промтоварный фургон - самый простой, самый легкий и самый доступный.

Конструкция.
Стены промтоварного фургона имеют бескаркасную конструкцию. Они выполнены из гнутых панелей (изготовленных из плакированного металла), соединенных между собой. Стыки панелей имеют специальный профиль, который образует ребро жесткости, дополнительно усиленное П-образным швеллером. Промтоварные фургоны не имеют утеплителя. Для перевозки тяжелых грузов стенки фургона дополнительно усиливаются.

Изнутри.
Как правило, промтоварные фургоны внутри не имеют обшивки, только отбойные рейки. По желанию заказчика внутри промтоварные фургоны могут обшиваться фанерой 4 или 6 мм. Зачастую промтоварные фургоны с внутренней обшивкой называют мебельными.









		[image: Изотермический утепленные фургон]Предназначение: перевозка продуктов питания длительного хранения.
Для перевозки пищевых продуктов, не требующих стабильного температурного режима, подойдет изотермический фургон с пенопластовым утеплителем. В этих фургонах перевозят такие продукты питания как чай, кофе, мука, сахар, рис, макароны, консервы и пр.

Конструкция.
изотермический утепленный фургон - это фактически тот же промтоварный фургон, в котором стенки и крыша утеплены пенопластом. Толщина утеплителя варьируется по желанию заказчика (от 30 до 100 мм.).

Изнутри.
Внутренняя обшивка изотермического утепленного фургона - оцинкованный стальной лист. Обшивка из оцинкованного листа позволяет проводить санитарную обработку, которая обязательна при перевозке пищевых продуктов. Возможны иные варианты обшивки по индивидуальному заказу.









		[image: Сэндвич-фургон]Предназначение: перевозка скоропортящихся продуктов питания, грузов, чувствительных к перепадам температур.
Сэндвич-фургон используются для любых грузов, при перевозке которых требуется соблюдения температурного режима. Герметичные сэндвич-фургоны работают по принципу термоса, сохраняя внутри фургона температуру и влажность независимо от внешних условий. Теплоизоляция (степень изотермичности) сэндвич-фургонов зависисит от толщины стенок. Каждой степени изотермичности соответствует свой температурный режим. Поэтому при выборе параметров изотермического сэндвич-фургона нужно учитывать требования перевозимых продуктов к температурному режиму, их состояние, а так же особенности климата в регионе перевозок. При коротком плече перевозок и благоприятных климатических условиях можно перевозить сильно замороженные грузы типа рыбы или мяса, с температурой заморозки до -20 градусов, а так же охлажденную молочную продукцию, кондитерские изделия, овощи и фрукты без использования холодильных установок.

Конструкция.
Изотермический сэндвич-фургон - это бескаркасный фургон, состоящий из 3-х или 5-тислойных сэндвич панелей. Монолитные сэндвич-панели изготавливаются из плакированного стального листа и пенополиуретана в качестве утеплителя. Пенополиуретан имеет хорошую несущую способность, в сочетании с наружными слоями обеспечивает достаточную жёсткость всей конструкции кузова без применения дополнительного каркаса. Пенополиуретан – материал, обладающий самым низким коэффициентом теплопроводности (0,035 Вт/м*К), устойчив к гниению, воздействию плесени и микроорганизмов. Толщина сэндвич-панелей соответствует степени изотермичности фургона (от 40 до 100 мм.).

Изнутри.
Внутренний лист плакированного металла сэндвич-панели это и есть стандартная внутренняя обшивка стен и потолка изотермического сэндвич-фургона. Такое покрытие имеет гигиеническое заключение о пригодности к перевозке пищевых продуктов. Наружный и внутренний слой сэндвич-панелей может быть выполнен из армированного пластика. Зачастую для перевозки замороженных продуктов пол и отбортовку фургона дополнительно обшивают рифленым алюминием с проваркой швов. Это позволяет сделать пол полностью герметичным для санитарной обработкой жидкими реагентами.









		[image: Рефрижератор]Предназначение: перевозка скоропортящихся продуктов питания, заморозки на большие расстояния.
Рефрижератором называют изотермические фургоны с коэффициентом теплопроводности не более 0,4 Вт/м²*К, укомплектованные холодильными установками. Лучше всего для рефрижератора подходят сэндвич-фургоны. Рефрижераторы необходимы для перевозки скоропортящихся товаров (продуктов, медикаментов) со строгим соблюдением температурного режима.

Конструкция.
Передняя стенка рефрижератора усилена внутрипанельными закладными для монтажа холодильно-обогревательного оборудования. Параметры холодильной или холодильно-обогревательной установки выбираются под заданные условия эксплуатации и требования к температурному режиму внутри фургона.







		Холодильно-обогревательные установки

Для поддержания требуемой температуры перевозки продукции в интервале от +20°С до –32°С в рефрижераторах используются транспортные климатические установки. Они бывают как с функцией охлаждения (холодильные установки), так и комбинированные с функцииями обогрева и охлаждения (холодильно-обогревательная установка (ХОУ). По типу привода различают два типа ХОУ: Автономные ХОУ и неавтономные ХОУ (приводом от двигателя автомобиля).

Неавтономные холодильные и холодильно-обогревательные установки (ХОУ)

[image: Рефрижератор]Привод компрессора.
Неавтономные ХОУ - это холодильно-обогревательные установки с приводом от двигателя автомобиля. Компрессор приводной ХОУ приводится в действие через ременную передачу от коленчатого вала двигателя автомобиля, обеспечивая тем самым прокачку хладагента по системе самой приводной ХОУ. Поэтому, производительность приводной ХОУ ограничена, с одной стороны из-за необходимости ограничения отбора мощности от двигателя, а с другой стороны из-за прямой зависимости мощности компрессора от оборотов двигателя.

Предназначение.
Этот класс установок предназначен прежде всего для автофургонов, осуществляющих междугородние перевозки на малые расстояния с нечастыми открываниями дверей. ХОУ с приводом от двигателя автомобиля не рекомендуются для применения на авторефрижераторах, осуществляющих перевозку груза на дальние расстояния. Неполадки двигателя автомобиля могут послужить потерей сохранности груза, а работа двигателя на стоянках зачастую тоже может быть ограничена.









		Автономные холодильные и холодильно-обогревательные установки (ХОУ)

[image: Холодильная установка]Привод компрессора.
Автономные ХОУ работают независимо от двигателя автомобиля. Привод компресcора осуществляется от автономного дизельного двигателя. Компрессор автономной ХОУ имеет значительную избыточную мощность и всегда работает в самом оптимальном режиме.

Предназначение.
Универсальные ХОУ. Как правило, такие установки используются на автомобилях, совершающих дальние рейсы, либо в городских перевозках с дорожными пробками и частым открываеним дверей. Автономные ХОУ имеют самый высокий уровень надежности, точность поддержания температуры. Они незаменимы когда необходимо обеспечить стабильный температурный режим в тяжелых условиях.









		[image: Специализированные фургоны]

		Специализированный фургон





Фургоны специального назначения, созданные для выполнения узкопрофильных задач или перевозки определенного типа грузов.

		

		Фургон для перевозки товарных яиц







		[image: Яйцевоз]Предназначение.
Фургон предназначен дл перевозки товарных яиц при температуре окружающего воздуха от -30 °С до +35°С.

Конструкция.
Кузов фургона выполнен в виде изотермического фургона из сэндвич-панелей. Фургон-яйцевоз оснащен эффективной системой отопления и вентиляции. В нее входят автономный отопитель и блоки вытяжных и приточных вентиляторов. Распределение воздуха по объему фургона достигается засчет системы воздуховодов. Все вместе это обеспечивает в автоматическом режиме равномерный прогрев и вентиляцию, обновление воздуха внутри фургона.







		















Фургон для перевозки хлебобулочных изделий







		[image: Хлебовоз]Предназначение.
Фургон предназначен для перевозки хлебобулочных изделий в стандартных лотках размером 745х450 мм. при температуре окружающей среды от -40 С до +40 С и относительно влажности воздуха 80%.

Конструкция.
По конструкции, наружной обшивке, отбортовке, термоизоляции хлебные фургоны аналогичны изотермическим фургонам. Хлебный фургон имеет термоизоляцию и вентиляцию внутри кузова. Кузов хлебного фургона разделен на несколько отсеков, каждый отсек оснащен направляющими для боковой загрузки лотков и отдельной дверью.
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		Фургон для продуктов глубокой заморозки (мороженица)
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